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Zakaznik €.: 00845213

Nazev projektu: Navrh FVE_SS stavebni a dievozpracuijici,
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Stredni skola stavebni a drevozpracuijici, Ostrava, p.o.

Udaje o zakaznikovi

Spole¢nost

Cislo zakaznika
Kontaktni osoba
Adresa

Telefon

Fax

E-Mail

Projektova data

Nazev projektu

Nabidka ¢islo

Zpracoval(a)

Adresa

Popis projektu:

Navrh FVE_SS stavebni a dievozpracuijici,
Ostrava, p.o.

Stredni Skola stavebni a dfevozpracuijici,
Ostrava, p.o.

Ing. Lenka Michnova

U Studia 2654/33; 700 30 Ostrava -
Zabreh

Navrh FVE na budové jidelny, parc.c. st. 3815.
Instalovany vykon FVE 24,3 kWp.
Bateriovy systém o vykonu 0,0 kWh.

Stredni Skola stavebni a dievozpracujici, Ostrava,
prispévkova organizace

00845213

Megr. Lukas Subert (fed.)

U Studia 2654/33; 700 30 Ostrava - Zabfeh
+420 739 345 784

subert@soustav-ostrava.cz
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Navrh FVE_SS stavebni a dfevozpracuijici, Ostrava, p.o.

Zpracoval(a): Ing. Lenka Michnova Zakaznik: Stfedni Skola stavebni a dfevozpracujici, Ostrava, pfispévkova
Cislo nabidky: Stiedni $kola stavebni a dfevozpracuijici, Ostrava, p.o. organizace, Mgr. Luké$ Subert (Fed.)

Prehled projektu

FVE systém

3D, FV zafizeni pfipojené do sité s elektrickymi spotrebici

Klimaticka data Ostrava, CZE (1996 - 2015)

Zdroj hodnot Meteonorm 8.1(i)

Instalovany vykon 24,3 kWp

Plocha PV modultd 120,1 m?

Pocet PV modull 54

Pocet ménicu 1
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Navrh FVE_SS stavebni a dfevozpracuijici, Ostrava, p.o.

Zpracoval(a): Ing. Lenka Michnova

Cislo nabidky: Stiedni $kola stavebni a dfevozpracuijici, Ostrava, p.o.

Zakaznik: Stfedni skola stavebni a difevozpracujici, Ostrava, prispévkova
organizace, Mgr. Lukas Subert (fed.)

Sprawni budova-Plocha stfechy Jih
(1)

| _2x9. . 4

| _2%9. . 4

Progndza vynosu

Progndza vynosl

AC sit’
(230,
ws P = 1)

Spotreba
(224822 kwh,
140,4 KW)

Obréazek: Schéma zapojeni

Instalovany vykon
Spec. Roéni vynos
Stupen vyuZiti zafizeni (PR)
Snizeni vynosu zastinénim

Energeticky vynos FVE (AC sit)
Vlastni spotfeba
Ztrata energie omezenim vykonu v misté pfipojeni
Doddvka do sité

Podil vlastni spotreby
Snizeni emisi CO,

Stupen sobéstacnosti

24,30 kWp
951,00 kWh/kWp
82,66 %

8,5 %

23118 kWh/Rok
22 216 kWh/Rok
0 kWh/Rok

903 kWh/Rok

96,1 %
10 861 kg/rok

99 %

Vysledky byly zjistény matematickym modelovym vypoctem firmy Valentin Software GmbH (algoritmy PV*SOL). Skute¢né vynosy
solarni elektrarny se mohou lisit z dGvodu vykyv( pocasi, stupné ucinnosti modult a ménicu a také jinych faktord.
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Navrh FVE_SS stavebni a dfevozpracuijici, Ostrava, p.o.

Zpracoval(a): Ing. Lenka Michnova

Cislo nabidky: Stiedni $kola stavebni a dfevozpracuijici, Ostrava, p.o.

Zakaznik: Stfedni Skola stavebni a dfevozpracujici, Ostrava, pfispévkova
organizace, Mgr. Lukas Subert (fed.)

Konstrukce zarizeni
Prehled

Data zafizeni

Druh zafizeni
Zacatek provozu

Klimaticka data

3D, FV zafizeni pfipojené do sité s elektrickymi spotiebici
2025

Lokalita
Zdroj hodnot
Regeni dat
Pouzité simulac¢ni modely:
- Diftizni zareni na vodorovné roviné
- Intenzita zareni na sklonénou plochu

Spotteba

Ostrava, CZE (1996 - 2015)
Meteonorm 8.1(i)
1h

Hofmann
Hay & Davies

Celkova spotreba, véetné vlastni spotieby
SS stavebni a dfevozpracujici, Ova_data
Spickové zatizeni

224822 kWh
224822 kWh
140,4 kW

30000 —

24000 —

Energie v kWh

N Spotfeba 1

18000 —
12000 —|
6000 I I
0 : " . o
Led Unor Bie Dub Kvé Crv Cec Srp Z&F Rij Lis Pros

Obrazek: Spotteba
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Navrh FVE_SS stavebni a dfevozpracuijici, Ostrava, p.o.

Zpracoval(a): Ing. Lenka Michnova Zakaznik: Stfedni Skola stavebni a dfevozpracujici, Ostrava, pfispévkova
Cislo nabidky: Stiedni $kola stavebni a dfevozpracuijici, Ostrava, p.o. organizace, Mgr. Luké$ Subert (Fed.)

Plochy modult

1. Umisténi modull - Spravni budova-Plocha stfechy Jih

FV generator, 1. Umisténi modull - Spravni budova-Plocha stfechy Jih

Nazev Spravni budova-Plocha stfechy Jih

PV moduly 54 x FVE modul 450 Wp
Vyrobce -

Sklon 10 °
Orientace Jih 184 °
Situace pfi vystavbé Montaz na konstrukcich na strese
Plocha PV modult 120,1 m?

Obrazek: 1. Umisténi modull - Spravni budova-Plocha strechy Jih
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Navrh FVE_SS stavebni a dfevozpracuijici, Ostrava, p.o.

Zpracoval(a): Ing. Lenka Michnova
Cislo nabidky: Stiedni $kola stavebni a dfevozpracuijici, Ostrava, p.o.

Zakaznik: Stfedni skola stavebni a difevozpracujici, Ostrava, prispévkova
organizace, Mgr. Lukas Subert (fed.)

Konfigurace stridace

Konfigurace 1

Umisténi modult
Stfidac¢ 1
Model
Vyrobce
Pocet
Faktor dimenzovani stfidace
Konfigurace

AC sit

AC sit

Spravni budova-Plocha sttechy Jih

22,0 kW

1

110,5 %
MPP 1:2x9
MPP 2:2 x9
MPP 3:2x9

Pocet fazi
Sitové napéti mezi fazi a nulovym vodiéem
Uéinik (cos phi)

230 V
+/-1
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Navrh FVE_SS stavebni a dfevozpracuijici, Ostrava, p.o.

Zpracoval(a): Ing. Lenka Michnova

Cislo nabidky: Stiedni $kola stavebni a dfevozpracuijici, Ostrava, p.o.

Zakaznik: Stfedni Skola stavebni a dfevozpracujici, Ostrava, pfispévkova

organizace, Mgr. Lukas Subert (fed.)

Vysledky simulace

Vysledky Celkoveé zarizeni

FVE systém
Instalovany vykon 24,30 kWp Energeticky wjnos FVE (AC sit)
Spec. Roéni vynos 951,00 kWh/kWp
Stupen vyuziti zafizeni (PR) 82,66 %
Snizeni vynosu zastinénim 8,5 %
Energeticky vynos FVE (AC sit) 23 118 kWh/Rok

Vlastni spotfeba 22 216 kWh/Rok

Ztrata energie omezenim vykonu v misté 0 kWh/Rok
pripojeni

Dodavka do sité 903 kWh/Rok I Vizstni spateha

Zt'élia‘enﬁrgile omaz=n im vykanu

Podil vlastni spotfeby 96,1 % v
Snizeni emisi CO, 10 861 kg/rok
Spottebice
Spottebice 224 822 kWh/Rok Celkova spotfeba, véetné viastni
Spotreba v provozni pohotovosti (Stfidac) 9 kWh/Rok spotfeby
Celkova spotreba, véetné vlastni spotieby 224 831 kWh/Rok

pokryti FVE 22 216 kWh/Rok

pokryti ze sité 202 615 kWh/Rok
Podil pokryti solarni energii 9,9 %

Stupeni sobéstacnosti

pokryt FVE I pokryt ze sitd

Celkova spotreba, véetné vlastni spotreby
pokryti ze sité
Stupen sobéstacnosti

224 831 kWh/Rok
202 615 kWh/Rok
9,9 %
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Navrh FVE_SS stavebni a dfevozpracuijici, Ostrava, p.o.

Zpracoval(a): Ing. Lenka Michnova Zakaznik: Stfedni Skola stavebni a dfevozpracujici, Ostrava, pfispévkova
Cislo nabidky: Stiedni $kola stavebni a dfevozpracuijici, Ostrava, p.o. organizace, Mgr. Luké$ Subert (Fed.)

Graf tok( energie
Projekt: Navrh FVE_SS stavebni a dfevozpracuijici, Ostrava, p.o.

Spotfeba: 224 822
Spotfeba v provozni pohotovosti (Stidac): 9

224 831

I =

Ztrata energie omezenim vykonu na ménici: 0

echny hodnoty v KWh

Obrazek: Tok energie
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Navrh FVE_SS stavebni a dfevozpracujici, Ostrava, p.o.

Zpracoval(a): Ing. Lenka Michnova
Cislo nabidky: Stiedni $kola stavebni a dfevozpracuijici, Ostrava, p.o.

Zakaznik: Stfedni skola stavebni a difevozpracujici, Ostrava, prispévkova
organizace, Mgr. Lukas Subert (fed.)

40000 —

20000 —

Energie v kWh
o
|

-20000 —

-40000

Progndza vynostl se spotiebou

Energeticky vynos FVE (AC [ Spotfebice Spotfeba v provozni pohotovosti [ Energie ze sité [l Dodévka do sité
[ . sit) | (StFidag)

o T T
Zar Rij Lis Pros

Mésic

Obrazek: Progndza vynosu se spotfebou

wm Energeticky vynos FVE (AC I Pfima viastni spotfeba Ml Dodavka do sité
sit)

VyuZiti FV energie
3500 — — 3500
2800 | |-2800
2100 — —2100
g
>
K]
2
2
w
1400 1400
700— —700
0 A . . n —0
Led Unor Bre Dub Kvé Crv Cec Srp Zar Rij Lis Pros
Mésic

Obrazek: Vyuziti FV energie
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Navrh FVE_SS stavebni a dfevozpracujici, Ostrava, p.o.

Zpracoval(a): Ing. Lenka Michnova
Cislo nabidky: Stiedni $kola stavebni a dfevozpracuijici, Ostrava, p.o.

Zakaznik: Stfedni skola stavebni a difevozpracujici, Ostrava, prispévkova
organizace, Mgr. Lukas Subert (fed.)

Kryti spotfeby

30000 —

24000 —|

18000 —

Energie v kWh

12000 |

6000 —

Led Unor Bie Dub Kvé Erv

I spotfebice -(sggealé)avpmvoznfpohotwusu I pokrytl FVE [ pokryti ze sité

Mésic

Srp

zai

Lis

— 30000

(24000

18000

12000

—6000

Pros

Obrazek: Kryti spotfeby

PV
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