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1. Uvod:

Toto statické posouzeni je vypracovano na zakladé objednavky ¢. 0071/2023/1M/O
Krajského ufadu Moravskoslezského kraje ze dne 24.1.2023. Pfedmétem statického posouzeni
je posouzeni stiedni konstrukce dvou objektl Stfedni Skoly stavebni a difevozpracujici, U Studia
33, 700 30 Ostrava-Zabieh. Jedna se o Pavilon stravovani na parcele ¢. 3817 a byvalé Zdravotni
stiedisko na parcele 3816 k.u. Zabieh nad Odrou. U obou objektl s ohledem na planované
umisténi fotovoltaickych panell (dale FVE) na posuzovanou stiechu. Je nutno posoudit, jestli
je stfecha pro umisténi fotovoltaickych paneld vhodna a zda ma dostateénou rezervu
unosnosti. Pfedpokladané pfitizeni konstrukce stifechy fotovoltaickymi panely stanovené
objednatelem je max. 50 kg/m?2.

Pfedmétem tohoto statického posouzeni naopak neni navrh ani posouzeni zadnych
konkrétnich fotovoltaickych panell ani jejich ukotveni na stfechu proti G¢inkim sani vétru,
pfipadné proti pohybu snéhové vrstvy po stiese.

2. Poutzité podklady, €SN a literatura:

1. PGvodni PD na urovni PP s ndazvem ,Ucriovskeé stiedisko N.P. Bytostav J. Mésto — Pavilon
stravovani®, kterou vypracoval BYTOSTAV N.P. v roce 1971.

2. PGvodni PD na urovni PP s nazvem ,Ucriovské stfedisko N.P. Bytostav J. Mésto — Zdravotni

stiedisko”, kterou vypracoval BYTOSTAV N.P. v roce 1971.

3. CSN EN 1991-1-1: Eurokéd 1: Zatizeni konstrukei — Cast 1-1: Obecna zatiZeni — Objemové
tihy, vlastni tiha a uzitna zatizeni pozemnich staveb

. CSN EN 1991-1-3: Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci — Cast 1-3: Zatizeni snéhem

. Oblastni typovy podklad ZDS (Skolsky blokopanel), Stavoprojekt Ostrava, cca 1970 - 1973

. Katalog vyrobku. Prefa Olomouc 1969

. Katalog vyrobku. Prefa Olomouc 1977

N O b

3. Udaje o misté stavby:

Souradnice GPS a nadmor'ska vyska terénu: 49° 4755 18°14°3,5 z=232 mn.m.

Adresa: U Studia 33, 700 30 Ostrava-Zabreh

Parcela ¢. a plocha m?2: 3817, k.u. Zabfeh nad Odrou, 453 m?
3816; k.u. Zabfeh nad Odrou, 664 m?

Snéhova oblast: II; sk = 1,00 kPa;
(dle snéhové mapy sk = 0,88 kPa)

ZatiZzeni snéhem na zemi/na stiese dle snéhové oblasti: 1,00 kPa/1,0 x 0,8 = 0,80 kPa
Zatizeni snéhem na zemi/na stiese dle snéhové mapy: 0,88 kPa/0,88 x 0,8 = 0,70 kPa
Poznamka: Zatizeni snéhem na stiese je vidy na m? padorysného primétu stfechy.

V posudku budu uvaZovat sx = 1,0 kPa, protoZe FVE bude branit sfoukavani snéhu ze stfechy.
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4. Popis nosné konstrukce a skladby streSniho plasté posuzovaného objektu:

Obecné:

Predmétem tohoto statického posouzeni jsou stfeSni konstrukce dvou sousedicich
objektd Stredni Skoly stavebni a dfevozpracujici v Ostravé-Zabiehu. Jejich plvodni nazvy jsou
Pavilon stravovani a Zdravotni stifedisko. Ty byly vyprojektovany i postaveny narodnim
podnikem Bytostav Ostrava na zaCatku sedmdesatych let minulého stoleti jako soucasti
Ucriovského stiediska Bytostavu. Letecky pohled na obé budovy je na pfiloze P2. Soutisk
leteckého snimku s Katastralni mapou je na pfiloze P1. Pfedmétem tohoto posouzeni jsou
stiesni konstrukce obou objektl.

Pavilon stravovani na parcele ¢. 3817:

Tento objekt je feSen projektovou dokumentaci ad) 2.1. Ma padorysné rozméry 14,4 x
30,6 metru viz. ptdorys stfechy na Priloze P3. M4 jedno nadzemni a jedno podzemni podlazi.
Konstrukéni vysky 3,6 + 3,3 metru. Vyska atiky nad terénem cca 5,3 metru, viz. fez B-B na
priloze P4. Nosnou konstrukci tvofi montovany blokopanel dle Typového podkladu ZDS.
Nosnou konstrukci tvofi pficné ramy v osové rozte¢i 3 metry, tvofené dvéma obvodovymi a
jednim vnitfnim pilifem 600/300 mm, které jsou od sebe vzdaleny 2 x 6,3 metru. Na sloupy
jsou ukladany pravlaky Sitky 300 mm a vysky 450 mm. Na pravlaky jsou ukladany stropni desky
PZD 1n-300 tl. skladebné 150 mm, které tvofi spolu s obvodovymi ztuzidly a ztuzidly nad
strednimi pilifi stropni konstrukci. Po obvodu jsou mezi pilifi kladeny obvodové blokopanely tl.
300 mm.

Plvodni stiesni plast ploché stfechy tvofrila Ziviéna lepenkova krytina na cementovém
potéru 20 mm, plynosilikatovych deskach tl. 150 mm a struskovém nasypu tl. 75 az 225 mm.
Na stropni deskach by méla byt parozabrana a pod nimi omitka podhledu tl. 15 mm. Na
puvodni stfesni plast byly pozdé&ji pfidany vrstvy zatepleni stfechy ve skladbé izolant EPS tl. 140
mm a stfedni flie PVC tl. 2,0 mm na geotextilii 300g/m>.

Stiesni krytina PVC je jiZ za hranici Zivotnosti, je na ni nespocet zaplat a navic je Spatné
vyspadovana a tvofi se na ni velkd louZe, ktera je vidét i na mapy.cz (priloha P2).

Zdravotni stfedisko na parcele 3816:

Tento objekt je feSen projektovou dokumentaci ad) 2.2. Ma ptdorysné rozméry 13,25
x 19,75 metru. Ma jedno nadzemni a pod nim je technické podzemni podlazi, které propojuje
Internat s Pavilonem stravovani. Konstrukéni vyska nadzemniho podlazi je 3,45 metru. Vyska
atiky nad terénem cca 4,5 metru. Nosnou konstrukci tvofi rovnéz montovany blokopanel,
pFi€emz svislé bloky a pilife, stejné jako stropni panely jsou pfevzaty z typu TO3 B.

Bézny plGdorys TO3B je podélné nosny dvojtrakt se svétlou Sifkou traktd 5,0 metru,
dvéma obvodovymi sténami tl. 375 mm a stiedni sténou Sifky 500 mm sestavenou z pilift
500x750 mm a betonovych privlakd nad pilifi. Stropni panely maji délku 5,3 metru, Sifku 1,0
metru a vy$ku 215 mm. PGdorys zdravotniho stiediska vzniknul pfidanim dalsi ,stfedni” stény
a chodby mezi nimi ifky 1500 mm. Tim se ptdorys rozsifil o 2 metry na 13,25 metru. Stropni
konstrukci stfedniho traktu tvofi stropni desky PZD délky 1,8 metru viz. pFiloha P5.Zde je také
moZno vidét, Ze vétsinu stropni konstrukce pod stfechou tvofi stropni panely oznacené
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pismenem ,a“ a ty jsou nejméné Unosné ze viech daldich pouZitych stropnich paneli a
stropnich desek.

Phvodni stiesni plast ploché stiechy viz. pFiloha P6 tvofila Zivicna lepenkova krytina na
cementovém potéru 20 mm, na lepence A400 na plynosilikatovych deskach tl. 150 mm a
struskopiskovém spadovém nasypu tl. 130 az 240 mm. Na stropnich panelech tl. 215 mm by
méla byt parozdbrana a pod nimi omitka podhledu tl. 15 mm. Na stavajici stfesni plast byly
pfidany vrstvy zatepleni stfechy ve skladbé izolant EPS tl. 140 mm a stfesni folie PVCtl. 2,0 mm
na geotextilii 300 g/m2.

Stiesni krytina PVC je jiZ za hranici Zivotnosti, je na ni nespocet zaplat, které snad budou
patrné i na fotografiich v pfiloze.

5. Statické posouzeni stropni konstrukce pod plochou stfechou:

Statické posouzeni je pfiloZzeno na pfiloze P7. V pfiloze P7/1 je provedeno posouzeni
stropni_konstrukce pod stfechou Pavilonu stravovani. Jeji nosnou konstrukci tvori zejména
pFi¢né pravlaky v roztedi 3,0 metru na svétlé rozpéti 6,3 metru a pak stropni desky PZD 1n-300.
Cilem provedeného posouzeni je vycCislit pfipadnou rezervu tnosnosti stropni konstrukce
vyuzitelnou pro osazeni fotovoltaickych paneld.

Bylo vypocteno zatiZzeni stropni konstrukce od vlastni tihy plvodniho stfesniho plasté i
pfidanych vrstev zatepleni stfechy a od zatizeni snéhem a omitkou podhledu stropu.
Vysledkem posouzeni je zjisténi, Zze stropni desky PZD 1n-300 maji dostate¢nou rezervu pro
zatiZzeni fotovoltaickymi panely, pokud tedy budou puUsobit na stfechu spise plosné nebo

vvvvv

mm. OvSem pfi provedeni posouzeni rezervy unosnosti pravlakd bylo zjisténo, Ze i pravlaky
pfitizeni 0,5 kPa = cca 50 kg/m? pfenesou, ale pravlaky se dostavaji aZ na mez jejich Unosnosti.
Pritom skladba stredniho plasté nebyla ovérena provedenymi sondami do stiesniho plasté, ale
byla prevzata vyhradné s dostupnych projektovych dokumentaci. Pouze tloustka ptvodni
zivicné krytiny byla na zakladé zku$enosti zvétSena na 25 mm. Navic stavajici krytina z PVC
félie, ktera je soucasti pfidanych vrstev zatepleni stfechy, je jiz v havarijnim stavu. Na druhou
stranu byla provedena prohlidka té ¢asti budovy, kde nejsou zavésené podhledy, konkrétné
v sale (jideln&) a podhled stropu je v poradku, bez viditelnych prihyb ¢i trhlin v omitce.

Proto zavér z provedeného posouzeni_stropni konstrukce pod stfechou Pavilonu
stravovani zni: Stropni konstrukce pod stfechou Pavilonu stravovani ma rezervu pro pfitizeni
fotovoltaickymi panely max. 50 kg/m?, ale pred poloZenim fotovoltaickych panell je nutno
provést rekonstrukci nebo opravu stfechy, pfi které by se nemélo zvySovat soucasné zatizeni
stfechy, spiSe by se mélo dosahnout sniZzeni sou¢asného zatiZeni.

V priloze P7/2 je provedeno statické posouzeni stropni konstrukce pod stfechou
Zdravotniho strediska. Zatizeni stropni konstrukce od stfeSniho plasté je velmi podobné,
protoze i skladba stie3niho plasté je obdobna jako nad Pavilonem stravovani. Co se lisi je
'skladba nosné konstrukce stropu, protoze se jedna o jiny konstrukéni systém. Jsou zde pouzity
stropni panely na svétlé rozpéti 5,0 metru a ve velké vétsiné plochy stropu zde byl navrien
stropni panel PZD 64n — 100/530 (na vykrese skladby stropni konstrukce v pfiloze P5jje oznacen
pismenem ,a“ v krouzku). Tento panel ma bohuzel malou Gnosnost, pouZival se hlavné pod
obytnymi mistnostmi v misté bez pficek. Jeho poutziti pod stiechou povaZuji za chybu, i kdyz
na zatizeni podle plivodni PD vyhovél. | krytina PVC této stfechy je v havarijnim stavu a je
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nutno stfe$ni plast nejdfive opravit nebo rekonstruovat. Aby zde bylo moino umistit
fotovoltaické panely, musel by se stavajici stfesni plast odiehéit minimainé o 120 kg/m?.

Vysledek statického posouzeni stropni konstrukce pod stfechou Zdravotniho stfediska
je tento: Nosna stropni konstrukce pod stfechou Zdravotniho stfediska nema zadnou rezervu
unosnosti pro instalaci fotovoltaickych paneltl na stiechu, protoZe nevyhovuije ani na souc¢asné
zatiZeni.

Pfi prohlidce stavby jsem se podival do mistnosti Bistra, kde neni zavéseny podhled a
na podhledu stropu jsem nevidél zadné vady ani projevy pretizeni stropni konstrukce.

Teoreticky je mozno pfipustit zatizeni fotovoltaickymi panely ve stfednim podélném
pruhu strfechy Siiky cca 3,0 metru nad chodbou, kde jsou osazeny stropni desky PZD 2n — 180,
které maji stejnou unosnost, jako stropni desky PZD 1n-300 v Pavilonu stravovani.

Po dvou stranach obvodu Zdravotniho stfediska jsou spojovaci i spoleiné chodby,
jejichz nosnou konstrukci tvofi opét stropni desky PZD. Stfechy nad témito chodbami jsou
snizené cca o 0,7 metru a umisténi fotovoltaiky na né nedoporucuji! Z divodi na strané
nosnych konstrukci, na kterych desky PZD lezi.

6. Navrh opatieni:

S ohledem na rizné velikosti hodnot sani vétru v riznych oblastech stfechy doporucuji
ponechat mezeru mezi atikou po obvodu stiechy a fotovoltaickymi panely cca 1,5 metru. Ta se
da vyuzit i pfi odstrafiovani snéhu z povrchu fotovoltaickych panelt v zimnim obdobi.

Stiesni krytiny z félie PVC na obou posuzovanych stfechach jsou v havarijnim stavu a
vyzaduji neodkladnou opravu, €i rekonstrukci stfeSniho plasté!

7. Zavér:

Byly posouzeny stropni konstrukce pod stfechami Pavilonu stravovani a byvalého
Zdravotniho stiediska.

Stropni_konstrukce pod stfechou Pavilonu stravovani ma rezervu pro pritiZzeni
fotovoltaickymi panely max. 50 kg/m?, ale pfed poloZenim fotovoltaickych panelt je nutno
provést rekonstrukci nebo opravu strechy, pri které by se nemélo zvySovat soucasné zatizeni
stfechy, spiSe by se mélo dosdahnout sniZeni_soucasného zatiZeni s ohledem na to, Ze
tnosnost priviaki pod stropnimi deskami bude po pfitizeni fotovoltaickymi panely vyuZita
témér na 100%.

Nosna stropni konstrukce pod stfechou Zdravotniho strediska nema Zadnou rezervu
unosnosti_pro instalaci fotovoltaickych panelli na stfechu, protoie nevyhovuje ani na

soucasné zatiZeni.
_%memo piipustit zatizeni fotovoltaickymi panely ve stfednim podéiném
pruhu stfechy Zdravotniho stfediska Sitky cca 3,0 metru nad chodbou, kde jsou osazeny stropni
desky PZD 2n — 180, které maji stejnou unosnost a zatiZeni, jako stropni desky PZD 1n-300
v Pavilonu stravovani.

VWkrvtmv obou stfech by se mély provést sondy do stfedniho plasté obou

V Ostravé duben 2023 Ing. Frantisek Sindylek
602 825 905, f.sindylek@volny.cz
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